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PA Salzhaus Brugg  / Setup 
 
 

PA    Tops:  3x Coda Audio APS (pro Seite) 
   Subs:  4x Coda Audio SCP 2x18" Infra (unter der Bühne) 
   Center: 1x Coda Audio HOPS8 
   Delay:  2x Coda Audio HOPS8 
 
Monitoring 7x Coda Audio Cue Two 

1x Coda Audio G15 Drumfill Sub  
 
Amping  Alle Lautsprecher werden von Coda Audio LINUS Amps mit ihren 

Werksvoreinstellungen betrieben. 
A&H Audio Matrix (nur Routing) 
Tuning, phase- & time alignment der Anlage durch Seston GmbH - https://seston.ch 

 
FOH-Mixer  1 Stk. Midas M32 mit DL32 Stagebox  

  
FOH Freelines  frei verwendbare Verbindungen FOH > Bühne 
   4x XLR (analog) 
   4x Cat5e  
   2x HDMI 
 
Mikrofone 1 Stk. AKG D112 
   1 Stk. Shure Beta91 

4 Stk. Sennheiser e904 Clip 
9 Stk. Shure SM-57 
5 Stk. Shure SM-58 
3 Stk. Shure Beta-58 
3 Stk. Shure BG4.1 Kondensator 

2 Stk. RDE NT5 Kondensator 
4 Stk. Shure ULXDE / Beta 58 Handsender mit ULXD4QE 4fach Empfänger 

 
 
Diverses 20 Stk. Mikrofonkabel XLR 10m 
   25 Stk. Mikrofonkabel XLR 6m 
   10 Stk.  Mikrofonkabel XLR 3m 
   20 Stk.  Mikrofonständer (je 10 Stk. Galgen klein & Galgen gross) 
   11 Stk. DI-Box BSS AR-133 aktiv 
     6 Stk. Riser-Elemente 2m x 1m, für je 3 Riser 40cm oder 20cm Legs 
 
 

https://seston.ch/
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Schweizer Schall- und Laserverordnung (SLV) 
 
Bitte beachten Sie die in der Schweiz geltenden strengen Lärmschutzbestimmungen. Für die gute 
Zusammenarbeit hierzu danken wir Ihnen im Voraus. 
 
Das Schweizer Gesetz begrenzt die Leistungsverstärkung dort, wo das Publikum am stärksten 
exponiert ist. Der Grenzwert liegt bei 100 dB(A) LAeq auf 60 Minuten, gemessen während der Show. 
 
Die für diese Messungen verantwortliche Person sowie der Tontechniker der Bühne stellen sicher, 
dass dieses Gesetz ordnungsgemäß eingehalten wird. Der Schallpegel wird während aller 
Vorstellungen mit Hilfe eines Schallmessgerätes gemäß SR 941.210.1 gemessen und auf Basis von 60 
Minuten nach V-NISSG berechnet. 
 
Die Künstler, Künstlerinnen und ihre Mitarbeitenden, einschliesslich Tontechniker, haben dieses 
Gesetz zu respektieren. 


